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	工业级双目蓝光拍照三维扫描仪
	★1.采用蓝光光栅，可以在复杂光环境下进行扫描；
2.采用高亮度LED 冷光源，寿命大大延长，发热小，扫描精度稳定性高；采用低畸变镜头，扫描精度得到进一步提高；
3.扫描速度：单幅扫描时间小于0.5 秒，扫描小型的零部件，仅需几分钟；
4.可生成密集的点云数据，即使是复杂表面，数据捕捉也清晰表达；软件可以选择特征全自动拼接，可以不用标记点，大大节省了操作时间；
5.扫描时，物体及设备均可移动，无需固定，不影响扫描精度；
6.可通过点云密度选择来控制扫描文件的大小，根据细节需求，组合扫描不同的部位；
7.拼接方式：特征拼接、自动转台、标点拼接；
▲8.分辨率：最高单幅精度0.01mm；扫描分辨率可以实时调整，既可以在扫描之前设置分辨率，也可以在扫描过程中实时调整扫描分辨率；
9.输出格式：ASC，STL，PLY，OBJ等；
10.扫描软件具备新建工程、保存、设置、读取等系列功能，对应的数据格式主要包括工程格式、点云格式和三角网格面格式；
11.三维数据自动生成STL三角网格面，可以直接在扫描软件上对STL数据进行简化、细化和去除特征等操作；
★12.双目相机，单个相机≥200万像素分辨率；
▲13.单幅扫描涵盖范围200mm×160mm±5%，扫描尺寸：200-1200mm±5%
14.自动拼接转盘：转台承重≥5Kg，转台直径250mm，扫描软件可控制转盘旋转速度，进行自动扫描拼接；
▲15.全铝合金机身，刚性强；
16.设备主机轻便易携带，尺寸：338(W)*240(L)*140(H)±5%
▲17.扫描软件集成嵌入启动检测软件，在扫描软件里可以一键打开检测软件,并可后台设置检测软件打开路径，提供软件界面截图，加盖生产厂家公章；
▲18.扫描软件菜单集成工业设计协同知识库软件，在扫描软件可以登录工业设计协同知识库软件，将扫描后的文件在线存入工业设计协同知识库，也可在线读取工业设计协同知识库里的文件，提供软件界面截图，加盖生产厂家公章。
▲19. 满足全国工业设计职业技能大赛-灯具设计师（工业设计）赛项数据采集检测模块技术要求，提供相关证明材料。
▲20.三维逆向扫描系统通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》复印件并加盖厂家公章。
▲21.三维逆向扫描系统获有国家版权局颁发的软件著作权登记证书。
▲22.非生产厂家投标的，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。
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	工业级光固化3D打印机
	1.技术类型：工业级立体光固化成型。
2.成型尺寸：300mm(X)×170mm(Y)×400mm(Z)±5%。
3.外形尺寸（L*W*H）：800*600*1500MM±5%。
4.光固化主板：处理器：ARM STM32F4，电机驱动芯片：Trinamic TMC2209（静音驱动），外形尺寸：125*90*22mm±5。
5.分层厚度：0.02-0.2mm。
6.屏幕分辨率（X*Y）：3840*2160（单色）。
7.打印速度：72mm/H（最高速度）。
8.固定波长：405nm。
9.丝杆：滚珠丝杆。
10.福马轮：4个。
11.一体式固化箱：和3D打印机融为一体，不能是单独一个物品，固化尺寸:330*330*400mm±5%；LED光源波长：405nm；固化方式：转盘旋转固化6S/圈；光源功率：100W；使用温度：0-30℃；控制时间：0-60分钟。
12.升降系统：重复定位精度±0.01mm，Z轴伺服电机，电机功率≥400W,垂直分辨率≤0.0005mm，进口液位传感器，精度≤1.6μm；
13.打印材料：光敏树脂；树脂槽容积：2.5L
14.树脂加热方式：热空气循环加热系统，加热表层树脂，延长树脂保存时间，避免电加热板或贴片长期加热树脂槽导致材料损伤。
15.具有国家版权局颁发的“3D打印控制系统”计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章。
16.3D打印控制系统通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》复印件并加盖厂家公章。
17.增材制造学习系统
▲17.1.系统包括增材制造专业介绍，增材制造行业状况，增材制造基础课程，增材制造拓展课程，增材制造大赛资源等（需提供系统界面截图）；
17.2.系统包括课件资源管理，网络交互视频/资源在线播放，课程交流讨论答疑，作业布置/提交/检查，在线自测，移动课程等模块；
17.3.课件资源管理：
17.3.1.资源展现管理：资源可以按照媒体类型，分类信息，显示教学资源库的列表内容，显示内容包括缩略图，资源名称，资源类型等；
17.3.2.资源建设管理：基于WEB的应用模式，使增材制造教学资源制作、管理、信息发布、教学交流、资源共享与交流都能在网上进行。
17.4.网络交互视频/资源在线播放：
17.4.1.可扩展技术架构设计：系统提供插件组装机制，具备良好的易用性，以及高度的安全性；
17.4.2.资源在线播放：对音频、视频、文本、word、excel、ppt、pdf等文件，可转换为流媒体数据格式，支持在线预览，缓解网络传输压力。
17.5.课程交流讨论答疑：
17.5.1.实现学习系统各模块之间的数据互通，同一个账号登录各模块；
17.5.2.讨论功能：用户可以直接在系统首页上发表观点，也可以在某个特定的讨论组里面发布信息，而其他用户则可以对该话题进行不限层级的回复和点赞分享，收藏；
▲17.5.3.搜索功能：用户在输入特定的关键词之后，系统需要精准的将与其相关联的内容全部筛选出来（需提供系统界面截图）；
17.5.4.问题和回答管理：系统后台可进行问题添加、审核、删除、关注等操作，可对回答进行审核、删除等。
17.6.作业布置/提交/检查：
17.6.1.实现学习系统各模块之间的数据互通，同一个账号登录各模块；
17.6.2.用户管理：用户角色至少分为管理员，老师与学生几种，系统要提供定制的模板，把用户数据批量地录入系统，减轻管理员的工作量；
17.6.3.作业管理：系统针对作业管理，建立从作业发布到作业收集，再到作业批改的完整流程。老师可通过系统，灵活为班级学生安排作业。安排作业时，支持直接通过作业题库筛选。并可针对学生提交的作业实时批改，并可清晰的掌握剩余要批改的作业数；
▲17.6.4.数据分析：系统必须支持过程和整体数据分析，老师可以轻松查询某个学生在某个阶段内的作业情况数据统计及细节分析（提供软件界面截图）；
17.6.5.作业成绩统计：可根据作业的开始时间和结束时间统计到指定学生的作业成绩。
17.7.在线自测：
17.7.1.实现学习系统各模块之间的数据互通，同一个账号登录各模块；
17.7.2.出题便捷化。老师可以把以往的所有试题，一次性录入在系统指定的模板里，并向系统一次性导入，试题可得到永存；
17.7.3.出卷多样化。系统有随机组卷和手动组卷两种出题方式，教师可根据自己工作实际情况进行选择；
▲17.7.4.统计多样化。系统有学生测试统计，错题统计，试题类型数量统计等功能，让教师可随时了解学生知识点掌握情况，分析试题难易度，组织管理试题（提供软件界面截图）；
17.7.5.提高测试率，增加自我评定。学生可以随时对某个章节或者某个知识点进行自我测试和掌握情况衡量；
17.7.6.实时错题记录。学生的每次测试，系统都会自动为其记录测试错误题，利于学生对测试情况进行复习总结（提供软件界面截图）；
17.7.7.随机测试。可设定随机测试的时间.不同题型题目数量及分值，系统可按设置自动生成测试题，进行随机测试。
17.8.移动课程：
17.8.1.移动课程在手机上可以浏览学习
17.8.2.微学习：课程设计.知识点管理；课程说明，学习指导；视频浏览，与PC端的视频同步共享；
17.8.3.课程交流讨论答疑：移动端与PC端实现数据实时共享，减少重复性，提高数据利用率；引入点赞，贴近潮流，接近距离，促进交流；强大的关键字识别和过滤技术，保证平台远离不文明内容；
17.8.4.在线自测：
（1）数据共享。老师在PC端在线自测模块里所有试题.试卷，都能在移动端使用；
（2）测试便捷。不管在何时何地，只要学生想进行知识测试，通过手机都可以立即进行；
（3）数据云存储。学生在移动端的测试错题，得分，系统都会进行实时存储，便于老师的测试统计查阅和学生的日后测试记录回顾；
▲（4）边做边学习。学生每做一题，即可了解答题结果及知识点，快速检验学习成果（需提供系统界面截图）；
（5）朋友圈分享。可把测试结果分享到微信朋友圈，展示个人学习成果。
▲17.8.5.网上投票：（1）以学生最常用，最喜欢的方式，通过智能手机浏览器，可随时随地参与投票；（2）可将投票分享到微信朋友圈，让更多人参与投票，提高投票数据的准确性（需提供系统界面截图）。
▲17.9.系统通过第三方产品质量检验机构测试，提供第三方机构出具的测试报告扫描件，测试报告应包含有课程资源管理、视频在线播放、课程交流讨论答疑、3D模型在线浏览、作业布置/提交/检查/批改/分析、考勤管理等功能测试，且结论为通过，测试报告在国家认可的检测实验室网站可查，提供查询界面截图。
17.10.系统获有国家版权局颁发的软件著作权登记证书，提供证书复印件并加盖生产厂家公章。
17.11.系统厂家通过ISO9001体系认证，提供证书复印件并加盖生产厂家公章
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