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	1
	智能冲压成型平台
	1. 冲压与拉深行程300mm；
2. 冲压与拉深行程次数≥5min∕次；
3. 最大闭合高度不低于350mm；模柄孔直径不低于φ25mm；
4.工作台尺寸≥500×400mm；
5.机器外形尺寸≥1500×1100×2200m；
6.机体重量1100Kg∽1200Kg；
7.接入电源380v；接入气压0.5-0.6Pa；
8.冲压力≥40T；
9.红外线保护范围不低于300×200；
10.冲、拉深材料厚度0.1---2.5mm；冲、拉深材料宽度5∽60mm；
11.安装模具最大尺寸≥300×250；
12.气缸1 TN16X20S；气缸2 MI 20X200S；
13.滑1MGW12C1R280；滑轨2 MGW15C1R200；
14.真空吸盘标准不低于PFG-30-N黑色丁晴胶；
15.伺服电机ECM-A-C20604RS(伺服电机≥400瓦,
≥3000转/min)/ASD-B2-0421B（驱动器)；
16. 触摸屏≥6070IP（7寸)；
17. PLC品牌西门子1200、FX3U-64MT等；
18. 配备安全光栅；
19. 配套液压油≥2套，每套≥200L；
20. 配套冲压成品模具≥2套，必须满足教学使用。
21配备有安全保护罩、透明观察窗，且正面有红外线光电对射安全装置；
22.配备有机器操作语音提示功能，语音达到国家播音主持的级别；
23.配套软件必须满足学校为参与全国职业院校模具技能大赛赛项对选手虚拟注塑实训技能的练习提升、能满足全国职业院校高职模具数字化设计与智能制造大赛设备的要求；（现场提供大赛证明文件）
21. 现场演示以本机为蓝本的智能冲压拉深仿真软件（现场提供知识产权证书）；
22. 冲压软件配套提供的各种教学及资源案例，能方便地进行实时的冲压仿真。
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